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Torches aspirantes
RAB Plus BF
RAB Plus

Les gammes de torches RAB Plus BF et RAB Plus ont été étudiées pour l'aspiration
et l'évacuation des fumées de soudage au plus près de la source d'émission.
Associée à un aspirateur filtrant BINZEL ou branchée sur un circuit d'aspiration
centralisé, la torche aspirante participe à la protection de l'environnement immé-
diat du soudeur.NOUVEAU



Aspiration optimale grâce au montage fixe
Mobilité et grande souplesse d'utilisation
Une torche pour chaque gamme de puissance
Poignée ergonomique équipée d'un curseur pour le réglage du débit d'air
Dimensions réduites: meilleure visibilité
Construction massive et robuste

RAB Plus 24 BF
Refroidie par air

Caractéristiques:
Capacité: 250 A CO2

220 A Ar/CO2
Facteur de marche: 60 %
Diamètre de fil: 0,8–1,0–1,2 mm

RAB Plus 36 BF
Refroidie par air

Caractéristiques:
Capacité: 300 A CO2

270 A Ar/CO2
Facteur de marche: 60 %
Diamètre de fil: 0,8–1,0–1,2 mm

RAB Plus 240 BF
Refroidie par liquide

Caractéristiques:
Capacité: 300 A CO2

270 A Ar/CO2
Facteur de marche: 100 %
Diamètre de fil: 0,8–1,0–1,2 mm

RAB Plus 501 BF
Refroidie par liquide

Caractéristiques:
Capacité: 500 A CO2

450 A Ar/CO2
Facteur de marche: 100 %
Diamètre de fil: 1,0–1,2–1,6–2,4 mm

Torche complète Référence Col de cygne
Type Refroidissement 3 m 4 m 5 m Type Référence
RAB Plus 24 BF air 612FRC01 612FRC02 612FRC03 45° 612.2001
RAB Plus 36 BF air 614FRC03 614FRC04 614FRC05 45° 614.2001
RAB Plus 240 BF liquide 623FRC01 623FRC02 623FRC03 45° 623.2001
RAB Plus 501 BF liquide 634FRC04 634FRC05 634FRC06 45° 634.2005

NOUVEAU
Torches aspirantes RAB Plus à Buse Fixe



Diffuseur
Standard 012.0183 018.0116 030.0145
Haute température – – 030.0037

RAB Plus 24 BF, RAB Plus 36 BF, RAB Plus 240 BF, RAB Plus 501 BF

* pour RAB Plus 24/36 BF
** pour RAB Plus 240/501 BF

Pièces d'usure RAB Plus 24/240 BF RAB Plus 36 BF RAB Plus 501 BF

Tube Contact M 6 M 6 M 8 M 6 M 8
Fil acier Ø 0,8 140.0051 140.0051 140.0114 – –

Ø 1,0 140.0242 140.0242 140.0313 140.0242 140.0313
Ø 1,2 140.0379 140.0379 140.0442 140.0379 140.0442
Ø 1,6 – – – 140.0555 140.0587
Ø 2,0 – – – – 140.0653
Ø 2,4 – – – – 140.0677

Fil alu Ø 0,8 141.0001 141.0001 141.0003 – –
Ø 1,0 141.0006 141.0006 141.0008 141.0006 141.0008
Ø 1,2 141.0010 141.0010 141.0015 141.0010 141.0015
Ø 1,6 – – – 141.0020 141.0022

Fil inox Ø 0,8 140.0054 140.0054 140.0117 – –
Ø 1,0 140.0245 140.0245 140.0316 140.0245 140.0316
Ø 1,2 140.0382 140.0382 140.0445 140.0382 140.0445
Ø 1,6 – – – 140.0558 140.0590

Support tube-contact
M 6 142.0003 142.0007 142.0008
M 8 – 142.0082 142.0022

Gaine 3 m 4 m 5 m
Fil acier Ø 0,8 124.0011* 122.0005** 124.0012* 122.0007** 124.0015* 122.0009**

Ø 1,0 124.0026* 122.0031** 124.0031* 122.0036** 124.0035* 122.0039**
Ø 1,2 124.0041* 122.0056** 124.0042* 122.0060** 124.0044* 122.0063**
Ø 1,6 – 122.0056** – 122.0060** – 122.0063**
Ø 2,0 – 122.0073** – 122.0075** – 122.0076**
Ø 2,4 – 122.0073** – 122.0075** – 122.0076**

Fil alu Ø 0,8 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 1,0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1,2 126.0039 126.0042 126.0045
Ø 1,6 126.0039 126.0042 126.0045

Ø 10

30 mm

Ø 8

28 mm

Ø 8

28 mm

Ø 10

30 mm

Ø 8

28 mm

M6

26 mm

M6 M6 / M8

22 mm

M8

20 mm 29 mm

M6 / M8

25 mm

M10x1

28 mm

Buse gaz Ø A Ø B Ø B
Conique Ø 12,5 317.0106 Ø 16 317.0102 Ø 16 317.0102

Ø B

55 mm

Ø B

55 mm

Ø A

50 mm

22

60 mm

24

60 mm

24

60 mm

Buse d'aspiration 317.0107 317.0103 317.0103



Aspirateurs filtrants

L'aspiration des fumées de soudage au plus près de la source par la torche est la solution la plus performante pour protéger le soudeur
des fumées de soudage. L'équipement indiviualisé poste par poste permet un calcul précis du coût et une progressivité dans les inves-
tissements. Ces unités s'adaptent à toutes les torches aspirantes BINZEL par l'intermédiaire d'un flexible de liaison qui relie la dérivation
à l'arrière de la torche à l'entrée de l'appareil.

Aspirateur filtrant portable ASP 8400/8410
Léger et compact
S'adapte à tous les postes de travail
Version manuelle et automatique
Economique
Rejet de l'air dans l'atelier ou vers l'extérieur

Aspirateur turbine ASP 2000
Conception robuste
Moteur 380V pour une utilisation intensive
Faible niveau de bruit
Utilisation possible pour 2 torches
Faible encombrement
Rejet de l'air vers l'extérieur ou dans un réseau
centralisé

Désignation ASP 8400 ASP 8410 ASP 2000
Référence 600.8400 600.8410 600FR200
Tension d'alimentation (V) 220 220 380
Puissance moteur (W) 1000 1000 1500
Dépression (mbar) 217 217 200
Débit (m3/h) 150 150 200
Poids (kg) 15,6 16 70
Dimensions (mm) (Lxlxh) 810 x 230 x 410 810 x 230 x 410 601 x 425 x 960
Niveau sonore (dB) 75 73 69,1

Tuyau d'aspiration équipement standard

Modèle/Utilisation Diamètre Référence
RAB Plus 15/24/25/36 BF

Ø 28 109.0042
RAB Plus 24 BF
RAB Plus 240/501 BF

Ø 32 109.0043
RAB Plus 240 BF
RAB Plus 36/501 BF Ø 38 109.0044
Raccord Ø 45 604.3031
Liaison torche aspirateur Ø 45 600.1530
Evacuation ASP 2000 Ø 60 600.1531

Référence 600FR200
Préfiltre 600FR302

Version Manuelle Automatique
Référence 600.8400 600.8410
Filtre 600.3031 600.3031



Torches aspirantes RAB Plus à Buse Réglable
Principales pièces d‘usure identiques aux modèles MB similaires

Mobilité et grande souplesse d‘utilisation.
Une torche pour chaque gamme de puissance.
Poignée ergonomique équipée d‘un curseur pour le réglage du débit d‘air.

Type de torche Refroidissement Puissance Puissance Facteur Diamètre
sous CO2 sous mélange de marche du fil

gazeux
RAB Plus 15 AK air 180 A 150 A 60 % 0,6–1,0
RAB Plus 24 KD air 250 A 220 A 60 % 0,8–1,2
RAB Plus 25 AK air 230 A 200 A 60 % 0,8–1,2
RAB Plus 36 KD air 300 A 270 A 60 % 0,8–1,2
RAB Plus 240 D liquide 300 A 270 A 100 % 0,8–1,2
RAB Plus 501 D liquide 500 A 450 A 100 % 1,0–2,4

Torche complète Référence
Type 3 m 4 m 5 m
RAB Plus 15 AK 602.2004 602.2005 602.2006
RAB Plus 24 KD 612.2002 612.2003 612.2004
RAB Plus 25 AK 604.2004 604.2005 604.2006
RAB Plus 36 KD 614.2002 614.2003 614.2004
RAB Plus 240 D 623.2017 623.2018 623.2019
RAB Plus 501 D 634.2009 634.2010 634.2011
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Nos produits:
MIG/MAG
• Torches manuelles
• Torches automatiques
• Torches Push-Pull
• Torches Aspirantes

TIG
• Torches manuelles
• Torches automatiques
• Electrodes

PLASMA
• Torches de coupage
• Torches de soudage

Périphérie robotique
• Torches ROBOT
• Support de torche CAT2 / iCAT
• Décrasseurs BRS-FP et BRS-LC
• Station coupe-fil
• Groupe de soufflage/pulvérisation
• Station de pulvérisation TMS-VI
• Chargeur ATS-Rotor

Accessoires
• Refroidisseurs
• Câbles de soudage
• Anti-adhérents
• Petits accessoires …

BINZEL SOUDAGE
BP 98004
F-67038 STRASBOURG Cedex 2
Tél.: 03 88 76 58 75
Fax: 03 88 76 56 54
E-mail: binzel.soudage@binzel.fr
Site: www.binzel.fr
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