TECHNOLOGY FOR THE WELDER’'S WORLD.

SR TIP TIG®

Schweifien Sie mit WIG-Qualitat und
MIG/MAG-Geschwindigkeit
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Vorsprung in Geschwindigkeit und Qualitat
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HandschweiBen WIG

SWRTIP TIG®

Abschmelzleistung (kg/h)

Mit dem SWR TIP TIG®' machen Sie das WIG-
Schwei3en von Rohren schneller und wirtschaftlicher.
Dieser kollaborierende Schweif3roboter garantiert
gleichbleibende Nahtqualitét von der Wurzel

bis zur Decklage. Der Schweif3roboter fiir Rohre
SWR TIP TIG® ist die wirtschaftliche Lsung fir
préizise, saubere und prakfisch fehlerfreie Schweif3-
néhte in perfekter Optik.

SWR TIP TIG® steigert nicht nur lhre Produktivitét.
Das System erméglicht lhnen auch einen deutlichen
Qualitétsvorsprung in dem anspruchsvollen Bereich
von High-end-Produkten.

TTIP TIG® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma TIP TIG®



Leichte Integration in den Produktionsprozess
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Vorteile des SWR TIP TIG®

Bis zu 60 % Kostenersparnis im Vergleich zu
manuellem WIG-SchweiBien

Geschwindigkeit und Schweifnahtqualitét steigern lhre
Wirtschaftlichkeit

Héhere Abschmelzrate

Ubertreffen Sie die Geschwindigkeit géngiger WIG-Schweif3-
systeme um mehr als das Doppelte

Bis zu 300 % gesteigerte SchweiBgeschwindigkeit
SchlieBen Sie Ihre Projekte schneller ab

Nacharbeitsrate kleiner 1%

Setzen Sie neue Industrie-Standards

Minimale Spritzerbildung

Reduzieren Sie den Reinigungsaufwand nach dem Schwei3en
Patentierte Drahtzufihrung

Erreichen Sie gleichbleibende Schweifnahtqualitét

Einsatzbereiche

Luft- und Raumfahrt | Lebensmittelindustrie | Ol- und Gasindustrie | Bergbau | Petrochemische
Industrie | Schiffbau | Chemische Verarbeitung | Energieerzeugung | Wasseraufbereitung &
Meerwasserentsalzung



Technische Daten

Spannungsversorgung

3-phasig 400 V ~ 50 Hz/60 Hz

SchweiBstromquelle Lincoln Power Wave® R450; Erweitertes Prozessmodul
Drahtférderung TIP TIG®-Roboter-Drahtfiihrungssystem

Arbeitstemperaturbereich

5-40°C (4 -104 °Fahrenheit)

Temperaturen aufBerhalb dieses Bereichs kénnen die Funktion lhres SWR
beeintrichtigen, zum vorzeitigen Ausfall wichtiger Komponenten fihren
und zu Garantieverlust.

Luftanschluss

Mindestens 90 PSI Trockenluft (entdlt, Standard-Luftdruck in der Werkstatt)
45 SCFM (80 m3/h)

Anschlussbuchse V2"-Druckluftverbindung

Fir die Luftzufuhr zum SWR wird ein Schlauch mit mindestens 2"
Innendurchmesser bendtigt

Anforderungen an den
Bodenbeton (C25)

Druckfestigkeit min. 250 kg/cm?

200 mm dicke Betonbodenplatte (frostsicher), 2,5 m x 2,5 m (100" x 100")
Inklusive Drahtgeflecht

Keine Risse/Néhte/Wénde innerhalb von 600 mm (24") Entfernung
vom Rand

SWR Internet-Anforderungen

Kabelgebundenes Internet iber LAN mit mindestens 75 Mbit/s fir
Upload/Download von Schweiflparametern/Schweif3-Jobs

Integration von Positionierern

Bis zu 4 Positionierer

SWR-Rohrdurchmesser 50 mm -1500 mm (2" - 60") - vordefinierte Durchmesser gemaf3
vorhandener WPS

Materialien Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex, Super-Duplex, Titan
(kontaktieren Sie uns fir andere Materialien)

Drahtdurchmesser 0,8 mm-1,2 mm

Drahtanlieferung Fass oder Spule

Durchmesser des Arbeitsbereichs 9 m (30 fi)

Hoéhe 3,7m-4,5m

Stellflache 1,2mx 1,2 m(4"x 4")
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Kooperation ABICOR BINZEL
& Novarc Technologies

Seit 2019 bindeln ABICOR BINZEL als Weltmarktfihrer in der Lichtbogen-

SchweiBtechnik und Novarc Technologies ihr Know-how. Das kanadische
Unternehmen ist auf die Entwicklung und Produktion von halbautomatisierten
Rohrschwei3-Robotern sowie Kl-Systeme von RoboterschweiBanwendungen
spezialisiert und gilt als Pionier in diesem Bereich. Der SWR TIP TIG® kom-
plettiert nun als WIG-L8sung das bisherige Angebot des teilautomatisierten
MIG/MAG-Rohreschweif3ens mit dem Rohrschweif3-Roboter SWR.
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