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Biztonsagi adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatas kelte 07.06.2023 Verziészam 8 (helyettesiti a verziot 7) Felllvizsgalat 07.06.2023

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

- 1.1 Termékazonosité

- Kereskedelmi megnevezés: Keramia spray
- UFI: XC00-60HM-3004-GPOC

- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé
azonositott felhasznalasai, illetve

ellenjavallt felhasznalasai Azonositott felhasznalas: Csak a professzionalis felhasznalok szamaral!
- Anyag/készitmény hasznalata Elvalaszto szerek
- 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyarto/szallito: Alexander BINZEL

Schweisstechnik GmbH & Co.KG

Postfach 10 01 53 / D-35331 Giessen

Tel.: +49 (0) 6408 / 59-0

Fax: +49 (0) 6408 / 59-191

Mail: technischedokumentation@binzel-abicor.com

- Informacioét nyuijté teriilet: Technical Documentation

- 1.4 Suirg6sségi telefonszam: ETTSZ Egészségligyi Toxikolégiali
Tajékoztatd Szolgalat
Albert Flérian u. 2-6
1097Budapest
Hungary
ettsz@nnk.gov.hu
+36 80 201 199

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas
Aerosol 1 H222-H229 Rendkiviil tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tdlnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
STOT SE 3 H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

- 2.2 Cimkézési elemek
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasarol, Cimkézésérdl és Csomagolasarol
sz0l6 rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jelzé piktogramok

GHS02 GHSO07

- Figyelmeztetés Veszély
- Veszélyt meghataroz6 komponensek a
cimkézéshez: Aceton
- Figyelmeztet6 mondatok H222-H229 Rendkiviil tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara
megrepedhet.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok P210 Szikratol tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tartd évatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhatd. Az dblités folytatasa.

P405 Elzarva tarolandé.
P410+P412 Napfénytdl védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghaladd hé.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkdzi szabalyozasoknak
megfeleléen kell hulladékként elhelyezni.
- Pétldlagos adatok: A termék tartalmaz: Bejelentendd robbandanyag-prekurzorok. Rendelkezésre bocsatas, behozatal,

birtoklas és felhasznalas (EU) 2019/1148 rendelete, 9. cikk szerint.
Megfelel6 szell6zés hianyaban robbanasveszélyes keverékek képz&dhetnek.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- APBT- és a vPvB-értékelés eredményei

- PBT: Nem alkalmazhato
-vPvB: Nem alkalmazhato
- Az endokrin karosité tulajdonsagok meghatarozasara
78-93-3[Butanon |Lista Il

HU —
(folytatas a 2. oldalon)
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3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevikre vonatkozo informaciok

- 3.2 Keverékek

- Leiras: Keverék: az alabbi anyagokbdl all.
- Veszélyes alkotorészek:
CAS: 67-64-1 Aceton Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 25-50%

EINECS: 200-662-2
Indexszam: 606-001-00-8
Reg.nr.: 01-2119471330-49

CAS: 106-97-8 butén
EINECS: 203-448-7
Indexszam: 601-004-00-0

Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 25-50%

CAS: 78-93-3 Butanon
EINECS: 201-159-0
Indexszam: 606-002-00-3
Reg.nr.: 01-2119457290-43

Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 22,5-<10%

- Tovabbi informaciék:

A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhaté.

4. SZAKASZ: Elsbsegély-nyljtasi intézkedések

- 4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

- Altalanos informaciok:

- Belélegzés utan:

- Borrel val6 érintkezés utan:

- A szemmel valé érintkezés utan:

- Lenyelés utan:

-4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett —

tiinetek és hatasok

- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és

kiilénleges ellatas jelzése

A termék altal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tavolitsuk el.

Az érintett személyeket ne hagyjuk felugyelet nélkil.

Az elsBsegélynyujté dnvédelme.

Az érintett személyeket vigyik ki a veszélyeztetett teriiletrdl és fektessuik le.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szallitas stabil, oldalra fektetett helyzetben torténjék.
Gondoskodjunk friss leveg6rél; panaszok esetén keressik fel az orvost.

Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jol dblitsuk le.

Abban az esetben, a tlinetek orvosi kezelést

Gondoskodjunk orvosi kezelésrél.

A szemet foly6 viz alatt néhany percen at oblitsik le, mikdzben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartos
panaszok esetén kérjliink orvosi tanacsot.

Védjuk a sértetlen szemet.

Gondoskodjunk orvosi kezelésrol.

Tartés panaszok esetén konzultaljunk orvossal.

Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

- 5.1 Oltéanyag
- Megfelel6 tlizoltoszerek:

- Biztonsagi okokbdl nem megfeleld
tizoltoszerek:

- 5.2 Az anyagbhdl vagy a keverékbél
szarmazo kiilonleges veszélyek

- 5.3 Tiizoltoknak sz6l16 javaslat
- Kiilonleges védofelszerelés:
- Tovabbi adatok

CO2, poroltd vagy vizpermet. A nagyobb tlzeket vizsugarral vagy alkoholnak ellenallé habbal oltsuk.
A tlzoltassal kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk 6ssze a kdrnyezettel.

Er6s vizsugar

Cco2

Hevités-égés esetében mérgezégazok képzddhetnek
Nitrogénoxidok (NOx)

Szénmonoxid (CO)

Ne lélegezziik be a robbanasi és égési gazokat.
A szennyezett oltovizet kiilon gyUjtsiik és ne engedjiik bele a csatornaba:
Az égési maradékokat és a szennyezett oltovizet a hatésagi eldirasoknak megfeleléen tavolitsuk el.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

- 6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni

védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Viseljunk védéfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.
Gondoskodjunk kielégité mértéki szell6zésrol.
KerUlni kell a b&rrel val6 érintkezést és a szembe jutast.
Tartsuk tavol a tlizforrasokat.
(folytatas a 3. oldalon)
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- 6.2 Kérnyezetvédelmi évintézkedések: A kdrnyezeti vizekbe vagy csatornaba vald behatolas esetén értesitsiik az illetékes hatésagokat.
Akadalyozzuk meg a feliileten vald szétterjedést (példaul gatak kéze torténd szoritassal vagy az olaj
elzarasaval.

Ne hagyjuk bekertlni a csatornaba/felszini vizekbe/talajvizbe.
- 6.3 A teriileti elhatarolas és a
szennyezésmentesités modszerei és

anyagai: Ne 6blitsuk le vizzel, vagy viztartalmu tisztitoszerekkel.
Folyadékot megkotd anyaggal (homok, kovaféld, savmegkotd anyag, univerzalis megkétd anyag) itassuk
fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.
- 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben k6zolt informaciokat.

A személyes védéfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kdzolt informacidkat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben k6zolt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé

ovintézkedések Jél lezart horddkban hiivos és szaraz helyen taroljuk.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelé szell6zésrél és elszivasrol.
- Tiiz- és robbanasvédelmi informaciok: Tartsuk tavol a tlizforrasokat - ne dohanyozzunk.

Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltltédés ellen.

- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal
szemben tamasztott kovetelmény: Csak eredeti hordéban taroljuk.
Vegyik figyelembe a nyomas alatti gaztartalyok raktarozasara vonatkozo hatésagi eléirasokat.
- Egylttes tarolassal kapcsolatos

informaciok: Elelmiszerekts| elkiildnitve taroljuk.
- Tovabbi adatok a raktarozasi
korilményekkel kapcsolatban: Szarazon taroljuk.

Az edényeket jol lezart allapotban tartsuk.
Ho6t6l és kdzvetlen napsugarzastol védjuk.
Ajanlott tarolasi hdmérséklet: 5-30 ° C-on

- Tarolasi osztaly: 2B
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas
(végfelhasznalasok) Tovabbi Iényeges informaciék nem allnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozici6 ellenérzése/egyéni védelem

- 8.1 Ellenérzési paraméterek
- Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyelet targyat képezé hatarértékekkel:
67-64-1 Aceton
OELV |AK-érték: 1210 mg/m?®
i
106-97-8 butan
OELV | CK-érték: 9400 mg/m®
AK-érték: 2350 mg/m?
78-93-3 Butanon
OELV | CK-érték: 900 mg/m?®
AK-érték: 600 mg/m?®
b, i
- Szabalyozassal kapcsolatos informaciok OELV: 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet
- Biolégiai expoziciés mutatok megengedheté hatarértékei
67-64-1 Aceton
BEM |80 mg/l
Vizsgalati anyag: vizeletben
Mintavétel ideje: miszak végén
Biologiai expozicids (hatas) mutaté: aceton
78-93-3 Butanon
BEM|2 mgl/l
Vizsgalati anyag: vizeletben
Mintavétel ideje: mlszak végén
Bioldgiai expoziciés (hatas) mutatd: metil-etil-keton

(folytatas a 4. oldalon)
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- Pétldlagos informaciok: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiindulopontot.

- 8.2 Az expozicio6 ellendrzése

- Megfelel6 miiszaki ellenérzés Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.

- Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védbeszk6zok

- Altalanos védekezési és higiéniai

intézkedések: Figyelembe kell venni a szokasos évatossagi rendszabalyokat a vegyszerek kezelésekor.

Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegyik le.
Munkahelyi sziinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Kerlljuk a szemmel és bdrrel vald érintkezést.

- A légutak védelme Ha helyesen hasznaljak, és normal koriilmények kozott Iégzésvédelem nem sziikséges.
Nem megfelel6 szellézéskor véddalarc sziikséges.
A/P2 szré
Légzésvéddk - Gaz sziir6k és kombinalt sziir6k az (DIN EN 141)

- Kézvédelem:

Védskesztyd.

A védobkesztyit minden hasznalat el6tt rendeltetésszeri allapotara kell ellendrizni.
A kesztyl anyaganak at nem eresztd képességlinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel
szemben ellenallénak kell lennie.
A kesztyl anyaganak kivalasztasa az attorési id6, permeacios sebesség és a bomlas
figyelembevételével tortént.
A kesztyl hasznalata utan bértisztito és bérapold szereket alkalmazzunk.
- Kesztylianyag Javasolt anyagok:
Butilkaucsuk
Javasolt anyagvastagsag: = 0,5 mm.
Attérési idd (min.): < 480 mm
Az alkalmas kesztyl kivalasztasa nem csak az anyagtol, hanem az egyéb min&ségi jellemzdktél is fligg,
ami gyartotél figgéen mas és mas lehet.
- Athatolasi id6 a kesztyiianyagon Az EN 16523-1:2015 rész szerint meghatarozott behatolasi idéket nem a gyakorlatnak megfelel6 feltételek
kozott mérik. Ezért javasoljuk, hogy a maximalis hordasi id6é a behatolasi idé 50 %-anak megfeleld legyen.
- Froccsenés elleni védelemhez a kovetkez6
anyagokbol késziilt kesztylik hasznalata
megfeleld: Nitrilkaucsuk
Javasolt vastagsag: 2 0,1 mm
Penetracios idé (min.): <10
- Szem-/arcvédelem

Jol zar6 védbszemiveg.

Védbészemiiveget és arcvédét - Osztalyozas az EN 166
- Testvédelem: védéruhazat (EN 13034)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

- 9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék
- Altalanos adatok

- Halmazallapot aerosol

- Szin: fehér

- Szag: jellegzetes

- Szagkiiszobérték: Nincs meghatarozva.
- Olvadaspont/fagyaspont: nem meghatarozhaté
- Forraspont vagy kezd6 forraspont és forrasponttartomany 56 °C

- Tlizveszélyesség

- Fels6 és also6 robbanasi hatarértékek

- Also: 1,5 Vol %

- Felso: 13 Vol %

- Lobbanaspont: -17 °C

- Gyulladasi hémérséklet: meghatarozatlan

- Bomlasi hdmérséklet:

- pH
- Viszkozitas:

- Kinematikus viszkozitas

Nem alkalmazhaté

Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

Nincs meghatarozva.

(folytatas az 5. oldalon)
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- dinamikai: Nincs meghatarozva.

- Oldhatosag

- Viz: Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben keverhet6.
- N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték) Nincs meghatéarozva.

- Siiriség és/vagy relativ siirliség

- Siiriiség 20 °C-nal: 0,73 g/lcm?®

- Relativ siirliség Nincs meghatarozva.

- Gozslirliiség Nincs meghatarozva.

-9.2 Egyéb informaciok
- Kiils6 jellemzok:
- Forma: aerosol
- Az egészség- és kornyezetvédelemre, valamint a biztonsagra vonatkozé
fontos adatok

- Ongyulladasi hémérséklet: Az anyag magatél nem gyullad.
- Robbanasveszélyesség: Nincs meghatarozva.
- Oldoszer szétvalasztasi vizsgalat:
-VOC (EC) 93,83 %
- Allapotvaltozas
- Parolgasi arany Nem alkalmazhato
- Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok
- Robbanéanyagok Ervénytelen
- Tlizveszélyes gazok Ervénytelen
- Aeroszolok Rendkivul tlzveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: h6 hatasara megrepedhet.
- Oxidalé gazok Ervénytelen
- Nyomas alatt Iévé gazok Ervénytelen
- Tlizveszélyes folyadékok Ervénytelen
- Tlizveszélyes szilard anyagok Ervénytelen
- Onreaktiv anyagok és keverékek Ervénytelen
- Ongyulladé folyadékok Ervénytelen
- Ongyulladé szilard anyagok Ervénytelen
- Onmelegedé anyagok és keverékek Ervénytelen
- Vizzel érintkezve tilizveszélyes gazokat kibocsato anyagok és keverékek
Ervénytelen
- Oxidalé folyadékok Ervénytelen
- Oxidalo szilard anyagok Ervénytelen
- Szerves peroxidok Ervénytelen
- Fémekre korroziv hatasu anyagok Ervénytelen
- Deszenzibilizalt robbanéanyagok Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

-10.1 Reakciokészség Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
-10.2 Kémiai stabilitas

- Termikus bomlas/keriilendé feltételek: Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs bomlas.

-10.3 A veszélyes reakciok lehetésége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.

-10.4 Keriilend6 koriilmények Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
-10.5 Nem osszeférheté anyagok: Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
-10.6 Veszélyes bomlastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informacidk

-11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozo informaciok
- Akut toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.

- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
67-64-1 Aceton
Szajon at LD50 5.800 mg/kg (rat)
Boron at LD50 20.000 mg/kg (rabbit)
Belégzésnél |LC50/4 h {76 mgl/l (rat)
78-93-3 Butanon
Szajon at LD50 2.193 mg/kg (rat) (OECD 423)
Boron at LD50 >5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

(folytatas a 6. oldalon)
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Belégzésnél [LC50
LC50/4 h |34 mgl/l (rat)

mg/l (Skeletonema costatum)

- Bérkorrozio/bérirritacio

- Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

- Légzészervi vagy bérszenzibilizacio

- Csirasejt-mutagenitas

- Rakkelt6 hatas

- Reprodukcids toxicitas

- Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas
(STOT)

- Ismétl6d6 expozicié utani célszervi toxicitas

(STOT)
- Aspiracios veszély

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.
Sulyos szemirritaciot okoz.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.

-11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

- Endokrin karosito tulajdonsagok

78-93-3 | Butanon

Lista Il

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

-12.1 Toxicitas

- Akvatikus toxicitas:

67-64-1 Aceton

IC50 20.000 mg/l (rabbit)

EC50 >100 mg/l (daphnia) (48h)

LC 50 20.000 mg/I (rabbit)

LC50 12.600 mg/I (daphnia)

NOEC 1.700 mg/l (Pseudomonas putida)
NOEC

LC50/96 h|7.500 mg/l (Leuciscus idus (Aland))

5.540 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
EC50 8.300 mg/l (LEPOMUS MACROCHIRUS) (96h)

7.500 mg/l (Selenastrum capricornutum) (96h)

4.740 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

78-93-3 Butanon

LC50 2.990 mg/I (Pimephales promelas) (96h; OECD 203)

EC50 1.972 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (72h; OECD 201)
EC50 308 mg/l (Daphnia magna) (48h; OECD 202)

ECO 1.150 mg/l (Pseudomonas putida) (16h; DIN 38412)

-12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
- 12.3 Bioakkumulacios képesség
-12.4 A talajban valé mobilitas

-12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

-PBT:

-vPvB:

-12.6 Endokrin karosito tulajdonsagok
-12.7 Egyéb karos hatasok

- Tovabbi 6kolégiai informaciok:

- Altalanos informaciok:

Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

Nem alkalmazhato
Nem alkalmazhato
Az endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal kapcsolatban lasd a 11. szakaszt.

Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjuk bele a talajvizbe, a kdrnyezeti vizekbe,

vagy a csatornahalézatba.
1 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket enyhén veszélyezteti.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési médszerek
- Ajanlas:

Nem keverhetd hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjik bele a csatornahal6zatba.

Artalmatlanitas a hatdsagi eléirasok

- Eurdépai Hulladék Katalogus

08 04 09* |szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé ragasztok, tomitéanyagok hulladéka

15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

1501 04 |fém csomagolasi hulladék

(folytatas a 7. oldalon)
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Biztonsagi adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatas kelte 07.06.2023 Verziészam 8 (helyettesiti a verziot 7) Felllvizsgalat 07.06.2023

Kereskedelmi megnevezés: Keramia spray

- Tisztitatlan csomagolasok:

(folytatas a 6. oldalrol)

- Ajanlas: A kezelés maodjat a hatdsagi el6irasok szabjak meg.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

-14.1 UN-szam vagy azonosité szam

- ADR, IMDG, IATA UN1950

-14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

- ADR 1950 AEROSZOLOK
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

- ADR

- osztaly 2 5F Gazok
| _-Bareak ] 2 .
-IMDG, IATA
- Class 2.1 Gazok
- Label 2.1
- 14.4 Csomagolasi csoport .
- ADR, IMDG, IATA Ervénytelen

- 14.5 Kornyezeti veszélyek:

Nem alkalmazhatd

- 14.6 A felhasznalot érint6 kiilonleges 6vintézkedések
- Veszélyt jelol6 szamok (Kemler-szam):

- EMS-szam:

- Stowage Code

- Segregation Code

Figyelem: Gazok

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS
with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

-14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri omlesztett szallitas

Nem alkalmazhatd

- Szallitasi/egyéb adatok:

- Korlatozott mennyiség (LQ)
- Engedményes mennyiség (EQ)

- Szallitasi kategoria
- Alagutkorlatozasi kod:

- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L

Kéd: EO

engedményes mennyiségként nem engedélyezett

2

D ..
1L

Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation™:

UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

(folytatas a 8. oldalon)
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1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatas kelte 07.06.2023 Verziészam 8 (helyettesiti a verziot 7) Felllvizsgalat 07.06.2023

Kereskedelmi megnevezés: Keramia spray

(folytatas a 7. oldalrol)

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

- Iranyelv 2012/18/EU
- Megnevezett veszélyes anyagok - I.
MELLEKLET egyik alkotdanyag sincs listazva
- Seveso-kategoériat P3a TUZVESZELYES AEROSZOLOK

- Kiiszobértékek (tonna): Also kiiszobérték 150 t
- Kiiszobértékek (tonna): Fels6 kiiszobérték 500 t
- Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII.
MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3

- 2011/65/EU Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé alkalmazasanak korlatozasarol - Il. Melléklet
egyik alkotéanyag sincs listazva
- (EU) 2019/1148 RENDELETE

- I. Melléklet - KORLATOZOTT ROBBANOANYAG-PREKURZOROK (Fels6 hatarérték az 5. cikk (3) bekezdése szerinti engedélyezés
alkalmazasaban)

egyik alkotéanyag sincs listazva

- Il. Melléklet - BEJELENTENDO ROBBANOANYAG-PREKURZOROK
67-64-1]Aceton

- 273/2004/EK rendelete a kabitoszer-prekurzorokrol
67-64-1 | Aceton 3
78-93-3 | Butanon 3

-111/2005/EK rendelete a kabitoszer-prekurzoroknak a K6zésség és harmadik orszagok kozotti kereskedelme nyomon kovetésére vonatkozé
szabalyok megallapitasarol

67-64-1 | Aceton 3
78-93-3 | Butanon 3
- 15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tdmaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat és nem alapoznak meg szerzédéses

jogviszonyt.
A biztonsagi adatlap megfelel a 453/2010 / EU rendelet |. mellékletének és a 2020/878 / EU rendelet Il. Mellékletének is.
- Lényeges mondatok H220  Rendkivll tlizveszélyes gaz.
H225  Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.
H280  Nyomas alatt lévd gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.
H319  Sdlyos szemirritaciét okoz.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
EUHO066 Ismétlédé expozicié a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
- Az adatlapot kiallité szerv: Technical Documentation
- Korabbi valtozat datuma: 17.05.2021
- Korabbi valtozat szama: 7
- Roviditések és mozaikszavak: ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Tiizveszélyes gazok — 1A. kategodria
Aerosol 1: Aeroszolok — 1. kategéria
Press. Gas (Comp.): Nyomas alatt |évé gazok — Siritett gaz
Flam. Liq. 2: Tlizveszélyes folyadékok — 2. kategéria
Eye Irrit. 2: Sulyos szemkarosodas/szemirritacié — 2. kategdria
STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicid) — 3. kategoria
- Forras - www.echa.europa.eu
- www.baua.de
IFA: Institute fir Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance:
- www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp
- www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-liste
-* Az adatok az el6z6 verzidhoz képest

megvaltoztak
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