
ABIGRIND V1.0
Slijpapparaat met automatische rotatie van de 
wolfraamelektrode

Voordelen: 

- Automatisch-roterend aanslijpen van de wolfraamelektrode 
- Een exacte en altijd reproduceerbare slijphoek
- Het slijpen in lengterichting garandeert een snelle en constante ontsteking 
- Perfecte ontsteking en geconcentreerde boog.
- Lange levensduur van de elektrodepunt.
- Toepasbaar voor elektrodediameter van 1,0 mm tot 4,8mm
- Zeer laag geluidsniveau van 77dB
- Gemakkelijk aan te sluiten op een stofafzuigsysteem ten bate van de gezondheid 
  van de gebruiker en een schoner milieu. 
- Diamantschijf over volledige breedte bruikbaar
- Eenvoudig onderhoud.
- Voldoet aan de CE-richtlijnen 

Bestelnummer:

 799BE600



Elektroden Diamantschijf 125mm 

Hoek Regelbaar 20-90o

Hoofdmotor    230V, 50-60Hz

Toerental    2790 min-1 

Motor(rotatie)   230V, 50-60Hz

Toerental    250 min-1

Automatische  rotatie 

(Onder voorbehoud van technische wijzigingen)

Eigenschappen conventioneel slijpen 

- Conventionele slijpmethodes beschadigen de wolfraamelektrode

- Een verkeerd aangeslepen wolfraamelektrode maakt de 
  lasboog minder stabiel en moeilijker te controleren. 

- De wolfraamelektrode kan veel vaker aangeslepen
  worden in vergelijking met  conventionele methodes 

- Zeer eenvoudig: de elektrode inspannen -  
  juiste slijphoek instellen - apparaat in werking 
  zetten - aandrukkracht rotatiesysteem instellen -
  aanslijpen tot de aanslag van de ingestelde 
  slijplengte wordt bereikt - apparaat uitschakelen   

- Laag en constant verbruik van de elektrode tijdens 
  het slijpen zelfs als de elektrode niet verwijderd 
  wordt en het apparaat ingeschakeld blijft

- Eenvoudige en snelle instelling van de slijplengte 
  (standaard 1,30mm bij 60°) met handig kaliber

Voordelen bij gebruik van de ABIGRIND V1.0

1,0 tot 4,8mm
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